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 Muutama sana kestävästä kehityksestä 
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Salmisaaren voimalaitos  
Helsingin	  energia	  

Sosiokul=uurinen	  

•  Palvelun	  
saavute=avuus	  

•  Estee=ömyys	  
•  Sisäolosuhteet	  ja	  

sisäilman	  laatu	  
•  EsteeCnen	  laatu	  
•  Turvallisuus	  

Taloudellinen	  

•  Muunto-‐joustavuus	  
•  Käyte=ävyys	  
•  Kustannukset	  
•  Ylläpide=ävyys	  

Ympäristötekijät	  

•  Päästöt	  
•  Uusiutuma=omien	  

luonnonvarojen	  
käy=ö	  

•  Puhtaan	  veden	  
kulutus	  

•  Jä=een	  
muodostuminen	  

•  Maankäytön	  muutos	  

ISO 21929-1 Kestävyyden arvioinnin keskeisimmät näkökulmat 



Energian hajatuotanto 
•  Helsingin energia 

Markku Nyyssölä 3 

Kuva Esko Sala 
Teoksesta Schönach, Paula. Kaupungin 

synty ja käryt – Helsingin 
ilmansuojelu 1945 -1982 



Energiatuotannon keskittäminen 
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Kyläsaaren jätteenpolttolaitos.  
Kuva Pertti Forssin yksityiskokoelma 
Teoksesta Schönach, Paula. Kaupungin synty ja 

käryt – Helsingin ilmansuojelu 1945 
-1982 

Salmisaaren voimalaitos  
Helsingin	  energia	  



Energiatuotannon hajauttaminen 
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Kyläsaaren jätteenpolttolaitos.  
Kuva Pertti Forssin yksityiskokoelma 
Teoksesta Schönach, Paula. Kaupungin synty ja 

käryt – Helsingin ilmansuojelu 1945 
-1982 

Salmisaaren voimalaitos  
Helsingin	  energia	  

Viikin ympäristötalon tuulimyllyt ja aurinkopaneelit 
Kuva Markku Vuorikari 



 Energia asuntorakennuttamisessa 

Linjaukset 
• Energiatehokkuustavoitteet:  
ATT: 115 kWh/125 kWh (kaupunki: 120 kWh) 
• Sisäilmaluokka S2, vaikka vaatimus S3 
rakennustöiden puhtausluokka P1, vaikka vaatimus P2 
• Peruskorjauksissa parannetaan lähtötasoa aina kun se on 
järkevää  
(tekninen, toiminnallinen, taloudellinen) 
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Salmisaaren voimalaitos  
Helsingin	  energia	  



 Energia asuntorakennuttamisessa 

Linjaukset 
• Sähköllä ei lämmitetä 
• Aina kaukolämpö 
• Kaukojäähdytykseen varaudutaan Jätkäsaaren ja Kalasataman 
kohteissa 
• Aurinkopaneeleita tapauskohtaisesti 
• Aurinkolämpöä tapauskohtaisesti 

• Sähköautoja 5 kpl 
• Kiinteät valaisimet led-tekniikalla 
• Paineenalennus ja verkoston vaikeimpaan kohtaan mittaus 
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 Kokemuksia Viikistä 

Eko-Viikin aurinkolämpöjärjestelmien 
käyttökokemuksia 
1. Aurinkojärjestelmillä energiansäästöä 
2. Järjestelmän valvonta avain asemassa 
3. Ammattitaitoinen isännöitsijä kasvattaa hyötyjä 
4. Yhteistyö suunnittelussa tärkeää 
5. Aurinkolämpöä lattialämmitykseen vain harkitusti 
6. Kaukolämmön käyttö aurinkolämmityksen kanssa 
mahdollista 
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Anna Johansson, 2009 



 Fiksu Kalasatama 

Toiveita 
1. Hifistelyä, mutta fiksusti 

2. Systeeminen muutos koko ketjussa tuotannosta ylläpitoon ja 
käyttöön:  
avaimena avoimet standardit 

3. Ketjun kääntö:  
Ei vain energiatehokkaita rakennuksia vaan myös energiaa 
säästävää käyttöä 
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Salmisaaren voimalaitos  
Helsingin	  energia	  

Sosiokul=uurinen	  

•  Palvelun	  
saavute=avuus	  

•  Estee=ömyys	  
•  Sisäolosuhteet	  ja	  

sisäilman	  laatu	  
•  EsteeCnen	  laatu	  
•  Turvallisuus	  

Taloudellinen	  

•  Muunto-‐joustavuus	  
•  Käyte=ävyys	  
•  Kustannukset	  
•  Ylläpide=ävyys	  

Ympäristötekijät	  

•  Päästöt	  
•  Uusiutuma=omien	  

luonnonvarojen	  
käy=ö	  

•  Puhtaan	  veden	  
kulutus	  

•  Jä=een	  
muodostuminen	  

•  Maankäytön	  muutos	  

ISO 21929-1 Kestävyyden arvioinnin keskeisimmät näkökulmat 
Mahdollisimman pitkäikäinen: 
• Arvon säilyminen 

•  Muuntojoustavuus 

•  Esteettömyys 

•  Esteettinen laatu 
•  Turvallisuus 

•  Palvelun 
saavutettavuus 


